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Résumé : 
Le but de ce travail est l’étude de l’effet de la température…………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..   
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Abstract : 

The purpose of this work is a study the effect of the temperature on ………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Keywords: alloys, heat treatments, grain boundary.
Introduction : 

L’apparition de nouvelles phases peut se produire selon le mode continu ou  discontinu, et ce-ci selon le traitement thermique ou thermomécanique appliqué ou même parfois sous d’autres conditions [1]. 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Méthodes expérimentales :

Pour cette étude, notre choix s’est porté sur deux alliages …………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Résultats et interprétations :

1- Alliage 1 :                      

D’après nos observations microscopiques, le vieillissement à 60°C de l’alliage Al- 30 % mass.  Zn provoque une réaction de précipitation discontinue caractérisée par la formation des cellules lamellaires sur les joints des grains (Fig. 1). 
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Figure 1 : Microstructure de l’alliage 1 vieilli à 60°C pendant 39 h.
2- Alliage 2:
Pour ce second alliage,………………………………………………………………………….. 

Conclusion: 

Ce travail de recherche est une contribution scientifique aux travaux déjà réalisés dans ce domaine. Nous avons……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Références :

[1]  M. Fournelle, P.H. Jouret and H. Esnouf, Journal of  Metallurgy.,58,12,(2003). 

[2]  S. M. I. Selmi, Thesis of Doctorate, Egypt (1987). 

 

























Size of paper : No more than 4 pages





Taille de l'article : Pas plus de 4 pages





           Language : English or French 


           Langue : Français ou Anglais 














PAGE  

_1227641513

